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Summary: 

    Thank you for purchasing our products, which is Intelligent DVR product,integrate High 
Definition,Intelligent and Hybrid, merge the technical pith of multiple network , intelligent analysis 
and information together, which make it with feature of advanced, applicability, easiness for use, 
expansibility, etc. 

 

Main Features: 

ü DVR/HVR/NVR  3 in 1 

ü Cloud Technology 

ü High definition and Hybrid 

ü Intelligent and Automatization 

ü Cloud technology - 1 step go into internet 

ü Informatization and Mobile 
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Part One: Basic Operation 

1. Basic installation 

 1.1 HDD installation/ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ 

  ครั้งแรกต้องท าการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ท่ีใช้กับเครื่อง. 

  ต่อสายไฟเลี้ยงและสายข้อมูลของฮาร์ดดิสก์,เครื่องสามารถรองรับ1/2/4/8 ลูก,จ านวนฮาร์ดดิสก์ขึ้นอยู่
กับรุ่นของเครื่องบันทึก.(หมายเหตุ: เครื่องสามารถท างานโดยไม่ใสฮาร์ดดิสก์, แต่จะไม่สามารถเล่น
ย้อนหลังได้) 

1.2 Mouse connection / ต่อเมาส์ 

มีช่องต่อ USB port ด้านหลังเครื่อง จ̂ะมีช่องเสียบด้านหน้า 1ช่อง แ̃ละช่อง USB 1ช่องด้านหน้า, 
สามารถใช้ได้ส าหรับเมาส์, flash disk, WIFI หรือ 3G module, อื่นๆ. 

2. Startup / เปิดเครื่อง 

ต่อสายไฟเลี้ยงเปิดสวิตซ์ด้านหลังเครื่อง  

เช่ือมต่อกับพลังงาน เปิดสวิทซ์ท่ีแผงด้านหลัง DVR จะแสดงตัวบ่งช้ีการใช้งาน. หลังจากท่ีเริ่มต้นขึ้น
คุณจะได้ยินเสียงเตือน เพ่ือเข้าสู่โหมดการส่งออกไปยังโหมดหน้าต่างอื่นๆ.  

Remark: รีสตาร์ทเครื่องเม่ือมีการท างานท่ีผิดปกติ DVR จะท าการกู้คืนโดยอัตโนมัติก่อนเครื่องปิด 

3. Turn off / ปิดเครื่อง 

การปิดเครื่อง DVR มี 2 วิธี ซึ่งเป็นแบบ soft switch and hard switch. 
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Soft switch : เข้าสู่  [Main menu] และเลือก  [Log Out] ในการ  [turn off the system] คือตัวเลือกแบบ soft 
switch. 

กดปุ่มสวิทซ์จากแหล่งจ่ายไฟจะเรียกว่า hard switch. 

หมายเหตุ: ข้อมูลการตั้งค่าจะต้องท าการบันทึกไว้ก่อนท าการเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ มิฉะนั้นข้อมูลจะเกิด
การเสียหาย 

4. Login / เข้าสู่ระบบ 

เม่ือท าการบูท DVR ขึ้นมาผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบการท างานท่ีเกี่ยวข้องของขอบเขตการใช้งาน. การ
ตั้งค่าผู้ใช้งานมี 2 ส่วนคือ แอดมิน และ บุคคลท่ัวไป ซึ่งพวกเขาไม่มีรหัสผู้ใช้งาน "แอดมิน" คือผู้
ควบคุมการใช้งาน "บุคคลท่ัวไป" จะเป็นแค่ผู้ใช้งานและแสดงตัวอย่างการเล่นย้อนหลัง ผู้ใช้งานสามารถ
ท าการเปลี่ยนรหัสผ่านของ แอดมินและบุคคลท่ัวไป แต่ไม่สามารถแก้ไขอ านาจของพวกเขาได้ 

 

Pic 1 : Login / เข้าสู่ระบบ 

การป้องกันรหัสผ่าน: ถ้าป้อนรหัสไม่ถูกต้องติดต่อกัน 3 ครั้ง สัญญาณเตือนจะดังขึ้น. ถ้ารหัสผ่านไม่
ถูกต้อง 5 ครั้งติดต่อกัน บัญชีจะถูกล็อค (รอการรีบูตเส็รจสิ้นหรือ หลังครึ่งช่ัวโมงบัญชีจะถูกปลดล็อค
โดยอัตโนมัติ) เพ่ือความปลอดภัยโปรดท าการแก้ไขช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านในเวลา. 
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5. Preview / ดูตัวอย่าง 

เข้าสู่ระบบตามปกติเลือกท่ีเมนูสถานะภาพตัวอย่าง. ระบบวันท่ี เวลา และช่ือจะแสดงในช่องของแต่ละ
หน้าต่าง วีดีโอการเฝ้าระวังจะแสดงสถานะการเตือนภัยในแต่ละหน้าต่าง. 

 

̂1̃ recording   ̂2̃ video lost 

̂3̃ motion detect           ̂4̃ locked channel 

Chart 1 icon on preview window 

6. Recording Config / การก าหนดค่าการบันทึก  

  ตั้งค่าพารามิเตอร์ในช่องการบันทึกการเฝ้าระวัง คุณสามารถป้อนในช่อง [Main Menu]> 
[Record]> [Record Config] เพ่ือตั้งค่า การเริ่มต้นของระบบคือการบันทึกตลอด 24 ช่ัวโมง
แบบต่อเนื่อง   

หมายเหตุ:  ควรมีฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 1 ฮาร์ดดิสก์เพ่ือการอ่านและการบันทึกของ DVR แบบปกติ 
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Pic 2 Recording Config 

  ȍChannelȎเลือกจ านวนช่องทางท่ีสอดคล้องกบัการตั้งค่าช่อง เลอืกตัวเลือก "ท้ังหมด"  
เพ่ือตั้งค่าช่อง 

  ȍRedundancyȎเลือกไฟล์บันทึกและการส ารองข้อมูลใน 2 ฮาร์ดดิสก์ หน่ึงคือการอ่าน
และเขียนดิสก์และอีกหนึ่งดิสก์เพ่ือส ารอง  

  ȍLengthȎตั้งระยะเวลาของไฟล์วิดีโอแต่ละ 60 นาทีคือความยาวเริ่มต้น 

  ȍPrerecordȎควรบันทึก 1-30 วินาทีก่อนท่ีจะด าเนินการ (ความยาวไฟล์จะถูกตัดโดย 
stream) 

  ȍRecord ModeȎตั้งค่าสถานะวีดีโอ: ก าหนด คูมื่อและการหยุด 

ก าหนดการ: บันทึกตามประเภทชุดวิดีโอ (ปกติการตรวจสอบและเตือนภัย) และมาตราเวลา 
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คู่มือการใช้งาน: คลิกปุ่ม "All" และท าการเลือกช่องทางท่ีสอดคล้องกันกับการบันทึกไม่ว่าจะอยู่
ในสถานะใดๆๆ 

หยุด: คลกิท่ีปุ่ม "หยุด" และเลอืกช่องทางให้หยุดตามการบันทึกไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ 

      ȍPeriodȎส่วนการตั้งเวลาของการบันทึกร่วมกันในการบันทึกภาพจะเริ่มต้นเฉพาะในช่วง
ท่ีตั้งไว้ 

  ȍRecording TypeȎประเภทการบันทึกการตั้งค่า: ตรวจสอบหรอืสัญญาณเตือนเป็นประจ า 

 regular: ด าเนินการบันทึกปกติในส่วนของเวลาท่ีก าหนด ประเภทของไฟล์วิดีโอเป็น "R"  

 detect̔Trigger "การตรวจสอบการเคลือ่นไหว" “video blind” หรือ  “video loss” สัญญาณ
เตือนภัยดังกล่าวจะมีการบันทึกค่าการเปิดบันทึก "การตรวจสอบการบันทึก" ท่ีอยู่ในสถานะ
ประเภทของไฟล์วีดีโอจะเป็น "M" 

 alarm̔Trigger สัญญาณการเตอืนภัยภายนอกในส่วนของเวลาท่ีก าหนด เมือ่สญัญาณเตือน
ดังกล่าวมีการตั้งค่าเป็นเปิดการบันทึก "การบันทึกการตรวจสอบ" ท่ีอยู่ในสถานะของไฟล์วีดีโอ
เป็น "A" 

7. Snapshot storage (Partial model support) 

  หลักในการตั้งค่าเพ่ือบันทึกภาพการตรวจสอบ 

Parameter setting:ȍMain menuȎ>ȍRecordȎ>ȍSnapshotȎเพ่ือท าการตั้งค่าท่ีเกี่ยวข้อง
ดังรูปท่ี 3 ฟังก์ช่ันน้ีจะถูกปิดในค่าการเริ่มต้น  
หมายเหตุ: หากการจัดเก็บภาพถ่ายเป็นไปตามปกติให้ตั้งค่า Snap ท่ี ȍMain MenuȎ->
ȍAdvancedȎ->ȍHDD ManageȎ 

->ȍSnapshotȎ 
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Pic 3  Snapshot 

 Please refer to “6 record settings”. 

8. Playback / การเล่นย้อนหลัง 

คุณมี 2 วิธีท่ีจะเล่นไฟล์วีดีโอในฮาร์ดดิสก ์

  1. เมนูทางลัดในหน้า desktop 

  2. Main Menu>Record>Playback. 

  ป้อนอินเตอร์เฟซการเล่นย้อนหลัง คุณสามารถเล่นวดีีโอได้หลายช่องในเวลาเดียวกัน 

  หมายเหตุ: ฮาร์ดดสิก์ท่ีบันทึกไฟล์วีดีโอจะต้องมีการบันทึกให้เป็นแบบอ่านเขียนหรือ
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สถานะอ่านอย่างเดียว 

 

Pic 4: Playback 

1. back up options 2.file info 3. file searching 

4̈ File backup 5.operation hint 6.play control key 

ȍFile optionȎเลือกไฟล์ในการเล่น / การส ารองข้อมูล 

ȍFile informationȎเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด / และขนาด 

หมายเหตุ: การส ารองขอ้มูลท่ีจะจัดเก็บไฟล์จะต้องมีขนาดท่ีใหญ่ 

ȍFile searchingȎค้นหาไฟล์ตามพารามิเตอร์การค้นหา 

ȍFile BackupȎไฟล์ส ารองข้อมูลจากฮาร์ดดิสก ์

ȍoperation hintȎcursor แสดงสถานะการท างาน 
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ȍplayback controlȎโปรดดูท่ีแผนท่ีต่อไปนี้ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม 

 

Chart 2  Playback control key 

หมายเหตุ: การเล่นแบบ เฟรม ต่อ เฟรม จะสถานะการเล่นเฉพาะ "pause"  

Special functions: 

Special function: 

  การเล่นท่ีถูกต้อง จะต้องท าการป้อนข้อมูล (h / m / s) ในคอลัมน์เวลาแล้วคลิกเล่น 

  Local zoom: เม่ือระบบอยู่ในหน้าต่างเดียวเต็มหน้าจอโหมดการเล่นคุณสามารถลากเมาส์ของคุณใน
หน้าจอเพ่ือเลือกส่วนและจากนั้นคลิกเมาส์ซ้ายท่ีพ้ืนท่ีจะท าการซูม คุณสามารถคลิกขวาของเมาส์เพ่ือท า
การออก 

9. Network / เครือข่าย 

ท าการติดตั้งเครือข่ายผ่าน  [Main Menu]>[System]>[Network] 

 ȍIP addressȎระบุท่ีอยู่ IP เริ่มต้นท่ี : 192.168.1.10. 
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 ȍSubnet MaskȎตั้งค่ารหัสหน้า subnet mask เริ่มต้นท่ี : 255.255.255.0. 

 ȍGatewayȎตั้งค่า  gateway เริ่มต้น: 192.168.1.1  

 

Pic 5: Network setting 

  เลือกอุปกรณ์ท่ีอยู่ IP และเราเตอร์ในส่วนของเครือข่ายเดียวกัน ตัวอย่างเช่นเราเตอร์ท่ีอยู่ IP เป็น 
192.168.1.1 subnet mask เป็น 255.255.255.0. ตามท่ีตั้งค่าgatewayเริ่มต้นโดยท่ัวไป gateway เริ่มต้นเป็นเรา
เตอร์ท่ีอยู่ IP เพ่ือป้อนท่ีอยู่ IP 192.168.1.10 ในเบราว์เซอร์เพ่ือเข้าใช้งานอุปกรณ์ LAN เช่นการตรวจ
ท างานของภาพในเครือข่ายอุปกรณ์สาธารณะการเข้าถึงอุปกรณ์ระยะไกลส าหรับการตรวจสอบ 
รายละเอียดการติดตั้งโปรดดู "การอ้างอิงการติดตั้ง" 

10. Alarm 

  10.1Motion  Detec / ตรวจจับการเคลื่อนไหว 



 

 13 / 36 

 

 

Pic 6 Motion Detect 

  การตั้งค่าการตรวจจับการเคลื่อนไหว. ตั้งค่า DVR เลอืกอุปกรณ์สัญญาณเตือน เพ่ือเช่ือมโยงการ
บันทึกการเปิดใช้ PTZ ไปยังต าแหน่งท่ีมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าเม่ือมีวัตถุท่ีเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด
ในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ 

  Step1. เลือก ȍMain MenuȎ>ȍAlarmȎ>ȍMotion DetectȎเข้าสู้การตั้งค่าอินเตอร์เฟซ 

  Step2. เลือกหนึ่งช่องและท าการปรับระดับความไวแล้วตั้งระยะเวลาในการเฝ้าระวังการเตือนภัย.  

ก าหนดพ้ืนท่ีๆจอภาพ (คลิกท่ีปุ่ม "ตั้งค่า" และท าการเลือก " default " เพ่ือเลือกพืนท่ีๆคุณต้องการท้ัง
หมดแล้วคลิกซ้าย เลือกท่ีหน้าต่าง) 

  Step3. เม่ือสถานะการเตือนภัยดังขึ้น DVR สามารถเช่ือมต่อกับ สัญญาณเอาท์พุท การบันทึก การ
ส ารวจการเปิดใช้งาน PTZ การรวมข้อมูลรูปภาพส่งเข้าอีเมล (จ าเป็นต้องท าการตั้งค่าอีเมลผ่าน
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พารามิเตอร์ ท่ีบริการ Net) และเสียงกริ่ง (เสียงกริ่งเฉพราะท่ี) 

  Step4. ตั้งค่าช่องทางสัญญาณเตือนอื่น  ๆของพารามิเตอร์ดังขั้นตอนท่ี 2 และ 3 ต่อไปนี้  

หมายเหตุ: Video blind, video loss และวิธีการติดตั้งสัญญาณการเตือนภัยของการป้อนข้อมูลจะมีความ
คล้าบคลึงกับการตรวจจับการเคลื่อนไหว 

11. PTZ Control 

    การควบคุม PTZ แบบง่ายโดยผ่านทางขั้นตอนด้านล่าง 

  Step 1: ȍMain MenuȎ>ȍSystemȎ>ȍPTZȎการตั้งค่าพารามิเตอร์ของช่องโปรโตคอล ฯลฯ 

  Step 2: ภายใต้สถานะการแสดงภาพตัวอย่างท่ีจะเข้าสู่หน้าต่างของการควบคุม PTZ  

  Step 3: คลิกท่ีปุ่มขวาหนึ่งครั้ง เลือกการควบคุม PTZ ในการควบคุมการท างานตามปกติหรือเลือก
ความเร็วสูงให้คลิกท่ีปุ่มซ้ายสามารถใช้งาน PTZ ได้โดยตรงจากการเคลือนไหวของเมาส์เป็นการควบคุม
ทิศทางของ PTZ ใช้ลูกกลิ้งเพ่ือการซูมเข้าและซูมออก 

12. Access device in public network (Cloud operation) 

  12.1 Guide   

  ถ้าคุณเข้าใช้งานครั้งแรกโปรดเริ่มต้นท่ีนี่ (หรือตามการแนะน าการใช้ในบทท่ี12.3เพ่ือการเข้าสู่
ระบบ) 

(1)  เข้าสู่ระบบ บริการคลาวด์ :  http://xmeye.net 
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(2)   ปฏิบัติตามค าแนะน าในการติดตั้งทีละขั้นตอน 

 

(3) คลิก “next” เพ่ือการค้นหาท่ีอยู่ IP ตามรูปด้านล่าง 
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(3)  คลิก "Next" ดูรูปด้านล่าง: 

 

(4)  คลิก "Next" ดูรูปด้านล่าง: 
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(5)  คลิก "Next" เพ่ือป้อนอินเตอร์เฟซของการลงทะเบียนผู้ใช้ดูด้านล่างครับ: 

 

(6)  คลิก "Next" แสดงอุปกรณ์ท่ีไม่ต่อเนื่อง 
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(7)  คลิก "Next" ป้อนอินเตอร์เฟซ การลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นดูด้านล่างครับ: 

 

(8)   คลิก “finish” เคล็ดลับจะออกมาด้านล่างนี้ : 

 

12.2 ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ : (ด้วยระบบพ้ืนฐานในการเข้าสู่ระบบสามารถจัดการกับอุปกรณ์ต่างๆได้) 

  (1)  ป้อน  www.xmeye.net แล้วเลือก "by user" เพ่ือป้อนข้อมูลช่ือและรหัสผ่านในการเข้าระบบ 
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(2)  หลังจากท่ีเข้าสู่ระบบคุณสามารถคลิก  “add device”  เพ่ือเพ่ิมอุปกรณ์เพ่ิมเติม 

 

(3)เข้าสู่อินเตอร์เฟส “my devices” ดับเบิลคลิกท่ีช่ืออุปกรณ์ สามารถดูรูปหน้าจอได้ 

12.3  Login by device / การเข้าระบบโดยอุปกรณ์ 

  (1) เข้าสู่หน้าหลักของ www.xmeye.net เลือก “by device” ใส่หมายเลขของอุปกรณ์ (สามารถหาเลข
ของอุปกรณ์จากรุ่นของเฟิรม์แวร์  MainMenu->Info->Version) 
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(2) คลาวด์เซิร์ฟเวอร์จะไปเปลี่ยนอินเตอร์เฟซของการตรวจสอบโดยตรง (หมายเหตุ: การเข้าใช้งานโดย
อุปกรณ์ จะสามารถจัดการกับอุปกรณ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 

 

 

 

 

Part two: Remote Control 

1. Remote Control / รีโมทคลอนโทรน 



 

 21 / 36 

 

  หลังจากท่ีเช่ือมต่อเครือข่ายส าเร็จผู้ใช้สามารถท าการตรวสอบโดยรีโมทคลอนโทรนได้ในสองวิธี:
ไคลเอ็นต์ของอุปกรณ์ต่างๆหรือเบราเซอร์ท่ัวไปไคลเอ็นต์ซอฟแวร์ CMS ของอุปกรณ์ต่าง  ๆ ท่ีแสดงตัว
ใช้ส าหรับการตรวจสอบโดยรีโมทคลอนโทรนกับอุปกรณ์ต่าง  ๆกับข้อดีของความปลอดภัย สะดวกและ 
รวมถึงศูนย์การจัดการ ท่ีไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง Active X ขอแนะน าให้ผู้ใช้งานใช้ เบราว์เซอร์เบราว์เซอร์
เคอร์เนลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองเช่น IE, ฯลฯ 

 

1.1 การจัดการอุปกรณ์ต่าง  ๆของซอฟแวร์แพลตฟอร์ม-CMS  

  CMS สามารถรวบรวมการจัดการ DVR ในจุดท่ีมีความแตกต่างบนคอมพิวเตอร์ 

  Step 1: เม่ือได้รับ ซอฟต์แวร์ CMS จากแผ่นซีดีท่ีแนบมาพร้อมกับ DVR แล้วท าตามติดตั้งตาม
ค าแนะน า 

  Step 2: หลังจากท าการติดตั้งซอฟแวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว สถานะเข้าสู่ระบบอินเตอร์เฟซ ใน
ภาพท่ี 7 ป้อนการเพ่ิมอิเตอร์เฟซผ่านอุปกรณ์ ȍSystemȎ>ȍDevice ManagerȎ>ȍAdd zone/deviceȎ

ป้อนการเพ่ิมอินเตอร์เฟซตามค าแนะน า เสร็จสิ้นการป้อนข้อมูลท่ีเครื่อง DVR หลังจากมีการบันทึก 

  Step 3: ท าซ้ าขั้นตอนการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นในอินเตอร์เฟซของอุปกรณ์ในการจัดการ 
สามารถเพ่ิมอุปกรณ์ต่างๆส าหรับรวบรวมการจัดการ 
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1.2 Web Monitor 

เม่ือมีการเช่ือมต่อไปยังเครือข่ายเบราว์เซอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือเข้าสู่ระบบDVRส าหรับการ
ควบคุมด้วยรีโมทคลอนโทรน 

  Step 1: ติดตั้ง Active X ช่ือไฟล์คือ "IE Plug_V1.1.0.78.exe" ซึ่งสามารถได้จากแผ่นซีดีท่ีแบนมาใน
อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลด ท าตามค าแนะน าในการติดตั้ง 

  Step 2: เช่ือมต่ออุปกรณ์กับเบราว์เซอร์เพ่ือเปิดการป้อนข้อมูลท่ีอยู่ของ  IP ของอุปกรณ์ เช่น IP เป็น 
10.2.2.88 แล้วป้อนข้อมูล 

 

    WEB login interface 

  Step 3: เข้าสู่ระบบโดยการป้อนช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (ถ้าเลือกท่ีจะท าการเช่ือมโยงกับวีดีโอหลังจาก
การเข้าสู่ระบบต้องเลือกกระแสของเครือข่าย LAN ใช้เป็นกระแสหลักในการถ่ายโอน WAN .ใช้เป็น
กระแสพิเศษในการถ่ายโอนขอแนะน าให้ท าการเลือกกระแสพิเศษถ้าเครือข่ายของคุณไม่ดี) การจัดการ
กับค่าเริ่มต้นคือ แอดมินไม่มีรหัสผ่าน ผู้ใช้ควรแก้ไขรหัสผ่านจาก แอดมิน หลังจากการเข้าสู่ระบบ ดัง
รูปท่ี 9 เป็นอินเตอร์เฟซหลังจากท่ีเข้าสู่ระบบส าเร็จ 
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Pic.9 WEB interface 

 

2 B̈asic remote control operation / พ้ืนฐานการควบคุมด้วยรีโมทคลอนโทรน 

  ท าการเช่ือมต่อด้วยรีโมทคลอนโทรนดังรูปท่ี 9 

 2.1 Screen Split / แยกหน้าจอ 

  การเลือกโหมดของการแสดงตัวอย่าง 

 2.2 Playback / การเล่นย้อนหลัง 

เข้าสู่ขอบเขตการเล่นย้อนหลังสามารถรองรับการเล่นแบบหลายช่องทางได้ในเวลาเดียวกัน. 

 2.3 Log / เข้าสู่ระบบ 

  แสดงข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 
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 2.4 Local config / การตั้งค่าเฉพาะ 

  การตั้งสัญญาณเตือนของอุปกรณ์เปิดใช้งานเพ่ือการเช่ือมโยงการท างานในด้าน ไคลเอ็นต์ 

 2.5 Channel control / การควบคุมช่อง 

  เปิดวีดีโอให้เลือกวีดีโอบนหน้าต่างซ้ายแล้วท าการเลือกช่องทางด้วนขวาดับเบิลคลิกเพ่ือเปิดวีดีโอ
แรกให้เลือกอีกหนึ่งช่องดับเบิลคลิกเพ่ือเปิดวีดีโอท่ี2 ให้ใช้วิธีนี้เพ่ือเปิดวีดีโอช่องอื่นๆ. ถ้าช่องไม่ได้
เปลี่ยนแปลงระบบจะปิดวิดีโอก่อนหน้านี้และเปิดใหม่ท่ีคุณเลือก 

  หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดภาพท่ีเหมาะสมเม่ือท าการเปิดการควบคุมวีดีโอด้วยรีโมทคลอน
โทรน 

  Close video: ท่ีหน้าต่างวีดีโอให้ท าการเลือกวีดีโอท่ีคุณต้องการปิดและคลิกขวาและเลือกปิดหน้าต่าง
และยังสามารถเลือกปิดหน้าต่างท้ังหมดได้เพ่ือปิดวีดีโอ 

 2.6 Remote config device / การตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุม 

ท่ีหน้าต่างแสดงตัวอย่างเดียวคลิกปุ่มขวาเลือกการตั้งค่าอุปกรณ์ท่ีจะปรับแต่งพารามิเตอร์ของอุปกรณ์
ซึ่งจะตรงกับด้านในพ้ืนท่ี ได้แก่ : บันทึกสัญญาณเตือน, ระบบขั้นสูงข้อมูลอื่น ๆ  

Part Three: Special Function / ฟังก์ช่ันพิเศษ 

เนื่องจาก serie มีแนวโน้มต่อการออกแบบ humanized ท่ีเห็นมีส่วนส าคัญในการด าเนินงานส่วนขยายใน
พ้ืนท่ีของอินเตอร์เฟซ ตัวอย่างการบูตและปิดอัพโหลด FTP ท่ีสนับสนุนฟังก์ช่ัน WIFI ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ ท่ีเป็นการแนะน าพิเศษในการเข้ารหัสการตั้งค่าหลายช่องทาง การตั้งค่าจอภาพมือ
ถือ  1.Encode / เปลี่ยนรหัส 

  การตั้งค่าพารามิเตอร์การเข้ารหัส เพ่ือล าดับในการให้ได้คุณภาพสูงของการเล่นย้อนหลังและการ
ตรวจสอบด้วยรีโมทคลอนโทรน 
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Pic 10 Encode  

1.1 การตั้งค่าการเข้ารหัสเพ่ือท าการแยกช่อง 

  Step 1: พ้ืนท่ีการท างาน ȍMain MenuȎ>ȍSystemȎ>ȍEncodeȎ(การตั้งค่ารีโมทคลอนโท
รนให้คลิกขวาท่ีหน้าต่างแล้วท าการเลือกการก าหนดค่าอุปกรณ์ท่ี ȍSystemȎ>ȍEncodeȎ) 

  Step 2: เลือกช่องทางท้ังหมดท่ีมีความละเอียด  AHD-M ด้วยอัตราเฟลม 25/30 fps 

  Step 3: เลือกช่องทางท้ังหมดท่ีมีความละเอียด  AHD-L ด้วยอัตราเฟลม 25/30 fps 

  Step 4: เลือกช่องทางท้ังหมดท่ีมีความละเอียด  D1 ด้วยอัตราเฟลม 25/30 fps   

หมายเหตุ: ช่วงอ้างอิง :  D1 (512 ~ 2560kbps) AHD-L (960H) AHD-M (720P) 

  2ȁเสียง/วีดีโอ  ICOM ท้ังคู่มีความผกผันของไฟล์บันทึกควรจะเป็นไฟล์เสียงและวีดีโอของคอมโพ
สิต 

 1.2 Extra stream config / การตั้งค่ากระแสพิเสษ 

  กระแสพิเศษใช้ส าหรับการตรวจสองไคลเอ็นต์และตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ 

  Step 1: การเปิดใช้งานกระแสพิเศษ 
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  Step 2: ก าหนดค่าอัตราเฟรมรหัสค่ากระแสการตั้งค่าวิธีการเหมือนกับช่องแยกพารามิเตอร์ 

2. การเล่นแบบหลายช่องทางในเวลาเดียวกัน 

อุปกรณ์ 4 ช่องสามารถรับได้ 4ช่องในเวลาเดียวกัน อุปกรณ์8 ช่องสามารถรับได้ 8 ช่องในเวลาเดียวกัน 
ช่องท่ีไม่มีสามารถรวมได้อย่าง 

อิสระ 

 

                        Pic 11   Playback 

  Step 1:ȍMain MenuȎ>ȍRecordȎ>ȍRecordȎ ก̆ารตั้งค่าพารามิเตอร์การบันทึกของแต่
ละช่อง 

  Step 2: ใส่อินเตอร์เฟซการเล่นย้อนหลัง คลิกค้นหา  

  Step 3: เม่ือค้นหาสถานะอินเตอร์เฟซให้เลือกประเภทไฟล์ท่ีช่องเลือก (ช่องสามารถรวมได้อย่าง
อิสระ) เลือกช่วงเวลาแล้วให้คลิก yes 

  Step 4: เม่ือได้หน้าการเล่นย้อนหลังแล้วให้เลือกไฟล์วีดีโอและกดเล่นหรือดับเบิลคลิกท่ีไฟล์ท่ีจะท า
การเล่น 
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3. หลายช่องทางในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายแบบ  real-time 

  ใช้เทคโนโลยีแบบกระแสพิเศษ เพ่ือการตรวจสอบระยะไกลแบบ  real-time ได้หลายช่องทางใน
วงจ ากัด (หรือสถานะเครื่อข่ายท่ีไม่เหมาะสม) 

 

Pic 12    CMS 

  Step 1: เช่นเดียวกับ "1.2 การก าหนดค่ากระแสพิเศษ" เปิดใช้งานกระแสพิเศษ 

  Step 2: เปิด CMS เพ่ือเข้าสู้ระบบซอฟแวร์ 

Step 3: หลังจากเพ่ิมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกหน้าต่างและช่องทางท่ีเกี่ยวข้องกับรายการของ
อุปกรณ์ให้คลิกขวาเลือกเช่ือมต่อวีดีโอท้ังหมด (สามารถเลือกกระแสหลักพิเศษในสถานะเครือข่ายท่ีให้
เลือก) 

4.Mobile Monitor / ตรวจสอบผ่านมือถือ 

 แนะน าเทคนิคกระแสพิเศษในการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ ช่องสลับการสนับสนุน (เช่น Windows 
mobile) 

  Step1. การตั้งต่า DVR  ไปท่ี [Main Menu]->[System]->[Encode] เปิดใช้งานสตรีมเป็นพิเศษ 
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  Step2. ติดตั้งซอฟแวร์การตรวจสอบทางโทรศพัท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือถือ จะได้รับซอฟแวร์จาก
แผ่นซีดีท่ีแนบมา (ซอฟแวร์ส าหรับโทรศัพท์มือถือแบบ android xmeye.apk ) 

  Step3. หลังจากติดตั้งซอฟแวร์ ส าเร็จแล้วให้ท าการค้นหาซอฟแวร์และการใช้งาน "เช่น. xmeye " ผ่าน   
[start]->[procedure] ในมือถือดังรูปท่ี 13 

 

Pic 13    Mobile client side interface 

Step4: คลิกรายการอุปกรณ์ข้างต้นใส่ท่ีอยู่ IP ช่ือผู้ใช้ รหัสผ่าน. พอร์ตของอุปกรณ์ท่ีไม่จ าเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบ 

  Device Name: ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการ 

  User name: ใส่ชื่ออุปกรณ์เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

  Password: ใส่รหัสผ่านของอุปกรณ์ 

  Server: ท่ีอยู่ IP ของอุปกรณ์ 
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  พอร์ต: 34599 (หมายเหตุ: ไม่มีพอร์ต xmeye เป็นค่าเริ่มต้นด้วย 34599) 

หลังการเพ่ิมอุปกรณ์เข้ามาให้คลิกท่ี YES ดังรูปท่ี 14 เลือกช่องท่ีคุณต้องการในการตรวจสอบสถานะดัง
ตัวอย่างท่ีปรากฏ 

 

Pic:14 mobile monitor interface 

  หมายเหตุ: เม่ือ DVR อยู่ในสถานะเครือข่าย โทรศัพท์มือถือจะต้องเช่ือมต่อกับ router ไร้สายในการ
เข้าถึงชนิดของอุปกรณ์โทรศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ท่ีแตกต่างกัน (เนื่องจากมีรุ่นท่ี
แตกต่างกันควรใช้ตามรุ่นท่ีมาในแผ่นซีดี) 

  Symbian S60 ระบบปฏิบัติการ 3 ซอฟต์แวร์ ไคลเอ็นต์ การตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ: 
MEYE_SB_S60_3rd.sisx 
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  Symbian S60 ระบบปฏิบัติการ 5 ซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์การตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ: 
MEYE_SB_S60_5th.sisx 

  Android mobile การตรวจสอบซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์: Xmeye.apk 

  Blackberry mobile การตรวจสอบซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์: MEYE_RIM.cod 

  หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์การตรวจสอบโทรศัพท์ Iphone : ใช้มือถือในการค้นหา  "vMeyeSuper" ใน 
AppStore และติดตั้งออนไลน์ 

 5. File storage / การจัดเก็บไฟล์ 

  หมายเหตุ: รูปแบบท่ีมีความแตกต่างกันโดยมีการสนับสนุนท่ีแตกต่างกันกรุณาติดต่อกับศูนย์บริการ
ลูกค้า 

แนะน าการจัดเก็บข้อมูลใน DVR ไม่ให้ซ้ ากัน และเทคนิคการส ารองข้อมูลเพ่ือให้สามารถส ารองข้อมูล
และจัดเก็บได้หลายโหมด 

  การจัดเก็บข้อมูลแบบ Real-time 

การจัดเก็บข้อมูล DVR  ท่ีมีความซ้ าซ้อนกันจะมีเทคนิค RAID1 แนะน าการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้
ฮาร์ดดิสก์ท้ังสองมีการจัดเก็บพร้อมกันและมีการส ารองข้อมูลซึ่งกันและกัน 

  USB HDD และ ฮาร์ดดิสก์ ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้ DVR จะแนะน าเทคนิคการจัดเก็บข้อมูลท่ี
สนับสนุนไฟล์วีดีโอแบบ  real-time ท่ีมีการเขียนในอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล 

  DVD-RW DVR แนะน าเทคนิคการจัดเก็บข้อมูลแบบ real-time ใหม่ล่าสุดท่ีท าให้การสนับสนุนไฟล์
วีดีโอถูก burnt แบบ  real-time ลงในแผ่นซีดี 

  การจัดเก็บข้อมูล DVR ระยะไกลแบบ Real-time ท่ีรองรับไฟล์วีดีโอแบบ Real-time เพ่ือการจัดเก็บ
อุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ ( ดิสก์ C / D / E / F ) ในการควาบคุมไคลแอ็นต์ระยะไกล 
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  File download / ÕóèÚ°āìæÕăàæ° 

การใช้ดิสก์ U และการเคลื่อนย้ายฮาร์ดดิสก์เพ่ือการดาวน์โหลดข้อมูลของอุปกรณ์ DVR จะรองรับไฟล์
ท่ีมีการส ารองข้อมูลแบบ high-speed ไปยังอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล 

  DVD-RW DVR รองรับไฟล์วิดีโอท่ีได้รับการ burnt และเก็บไว้เป็นแผ่นซีดี 

  ดาวน์โหลดเครือข่ายแบบ high-speed DVR รองรับการดาวน์โหลดไฟล์จากการรีโมทแบบ high-speed 

 6. คุณสมบัติพิเศษของชุดผสม 

  เม่ือเปรียบเท่ียบกับชุด DVR ธรรมดาชุดเครื่องบันทึกท่ีมีภาพประสิทธิภาพชุดนี้มีโหมดการท างานท่ี
แตกต่างกันผู้ใช้สามารถท าตามความพึงพอใจในการเลือกโหมดการบันทึกภาพ คือโหมด HRV หรือ 
โหมด NVR นอกจากนี้เรายังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะการท างานในสี่ฟังก์ช่ันผ่าน
อุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน จึงท าให้สี่ฟังก์ช่ันมีประสิทธิภาพในการบันทึกโดยมีช่องต่อ HDMI เป็นตัว
ก าหนดค่ามาตรฐาน 

6.1 Channel mode selected function: / โหมดช่องฟังก์ช่ันท่ีเลือก 

DVR มีความสามารถในการจัดการฟังก์ช่ันท้ัง 3 โหมด คือ โหมดการบันทึก โหมด HRV โหมด NVR 
คุณสามารถท าตามความเหมาะสมของเขาในการ 

เปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง 
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Pic15 Channel type 

6.2 Standard HDMI output / มาตรฐานช่องต่อ HDMI 

  สินค้าท่ีมีมาตรฐานก าหนดค่าท่ีมีช่องต่อ HDMI ไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมโมดูล HDMI เพ่ิมเติม 
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Appendix 1. การด าเนินการควบคุมด้วยรีโมทคลอนโทรน 

 

No. Name Function 

1 ปุ่มช่องต่างๆ ช่องแสดงตัวอย่างต่างๆ 

2 ปุ่มตัวเลข ป้อนรหัสผ่าน / ป้อนจ านวน / ช่องสวิทช์ 

3 ȍEscȎ กลับไปยังหน้าต่าง 

4 ปุ่มทิศทาง ทิศทางและปุ่ม OK 

5 การเล่นย้อนหลัง พ้ืนฐานการเล่นย้อนหลัง 

6 การควบคุมการบันทึก เข้าสู่เมนูการบันทึก 

7 รีโมทคลอนโทรน ใส่หมายเลขของการบันทึกภาพเพ่ือการควบคุม 
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Appendix 2.Mouse operation / ภาคผนวกการด าเนินงาน 2.Mouse 
 
 *Take right hand as an example / ใช้มือข้างขวาตามตัวอย่าง 

 

Operation Function 

ดับเบิลคลิกซ้าย 
ดับเบ้ิลคลิกท่ีรายการหนึ่งในรายช่ือแฟ้มในการเล่นวิดีโอ 

ดับเบ้ิลคลิกท่ีเล่นวิดีโอเพ่ือซูมเข้าหรือออกจากหน้าจอ 

 
ดับเบ้ิลคลิกท่ีช่องทางท่ีจะท าให้การแสดงผลแบบเต็มหน้าจอในการแสดงตัวอย่าง 

ดับเบิลคลิกอีกครั้งเพ่ือการแสดงผลหลายช่องทาง 

คลิกซ้าย เลือกตัวเลือกตามในเมนู 

คลิกขวา หน้า desktop จะแสดงทางลัดในสถานะแสดงตัวอย่าง 

 เมนูทางลัดปัจจุบันในเมนู 

ปุ่มลูกกลิ้ง เพ่ิมหรือลบค่าตัวเลขในจ านวนการตั้งค่า 

 Switch the items in the combo box 

 เลื่อนขึ้นหรือลงในรายการ 
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เลื่อนเมาส์ เลือกเครื่องมือหรือย้ายรายการในเครื่องมือ 

ลากเมาส์ ระบุการเคลื่อนไหวตรวจสอบพ้ืนท่ี 

 เลือกพ้ืนท่ีจะใช้เมาส์คลุม 

 

 

 

 

 

            PRODUCT WARRANTY CARD / ใบรับประกันสินค้า 

ช่ือสินค้า  หมายเลขรุ่น  

วันท่ีซื้อ  จ าหน่าย  

เว็บไซต์ซื้อ  

ช่ือลูกค้า  อาชีพ  

โทรศัพท์  รหัสโพสต์  

บริษัทท่ีท างาน  

ท่ีอยู่  
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การรับประกันท่ีถูกต้อง: 1 ปี, การ์ดใบนี้จะใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีคุณซื้อมาจาก บริษัท ของเรา 

 1. ในช่วงระยะเวลาการรับประกันสินค้าภายใต้ข้อผิดพลาดจากการใช้งานคุณสามารถท าตามรายการท่ี
มีการแนะน าในใบรับประกันแจ้งรายการสินค้าเราจะแก้ไขได้ตามความรับผิดชอบ 

 2. กรณีด้านล่างในระหว่างระยะเวลาการรับประกันจ าเป็นท่ีจะต้องจ่ายค่าซ่อม 

  A: การเน่าเสียทางกายภาพ 

  B: การรับประกันหมดอายุ 

  C: ไม่ได้ท าตามคู่มือการใช้งานในการด าเนินงานในการดูแลรักษาแล้วส่งผลให้เกิดความผิดพลาด
และความเสียหาย 

  D: ไม่สามารถใช้งานได้ปกติหลังจากท่ีลักลอบใช้ ซอฟต์แวร์ท่ีไม่ได้มาตรฐานด้วยตนเองท่ีไม่มีการ
เผยแพร่ 

  E: ความผิดพลาดท่ีเกิดจากการลดลงของความร้อน ท าให้เกิดสนิมหรือวัตถุแปลกปลอมเข้ามาท าให้
พลังงานลดลง 

  F: ความผิดพลาดหรือความเสียหายท่ีเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสงครามหรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ  

  G: ความผิดปกติท่ีเกิดจากการรื้อถอนเองซ่อมแซมติดตั้งผ่านองค์กรท่ีไม่ได้รับอนุญาตและผู้คน 

  H: ไม่มีช่ือโรงงาน ท่ีอยู่โรงงาน วันท่ีผลิต ไม่มีใบรับประกันสินค้า และป้ายเตือนการเสียหายท่ีไม่
สามารถแก้ไขได้ 

 3. กรุณาส่งสินค้าพร้อมใบรับประกันและใบแจ้งหนี้ไปยังศูนย์บริการท่ีได้รับมอบหมาย, การจัดส่ง
สินค้าการขนส่งสินค้าเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ 

 4. กรุณาน าบัตรของการ์ดใบนี้ไปด้วยเราไม่สามารถออกใหม่ให้คุณได้ถ้าเกิดการสูญหาย 


